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Инструкция  для пользователя и квалифицированного монтажника Инструкция  для пользователя и квалифицированного монтажника

	• Перед использованием внимательно 
прочтите настоящее реководство

	• Установка и эксплуатация прибора должна 
выполняться в соответствии с настоящей 
инструкцией, а так же с положениями всех 
применимых местных национальных 
строительных, электрических и 
технических норм и правил.

	• К предупреждения, содержащиеся в 
настоящем руководстве, следует отнестись 
серьезно, т.к. они содержат важную 
информацию по безопасности.

	• Установка прибора строго запрещена в 
близи легковоспламенящихся материалов, 
штор, тканей и пр., а так же в местах, где 
выделяются легковоспламеняющиеся и 
взрывоопасные газы, взвеси, воизбежание 
пожара или взрыва. Несоблюдение 
инструкции может привести к травмам или 
повреждениям прибора.

	• Внимательно прочитайте инструкцию и 
храните ее все время эксплуатации.

	• Следите за тем, чтобы воздуховод не был 
перекрыт.

	• Прибором могут пользоваться дети от 8 
лет и старше, а также лица с 
ограниченными физическими,сенсорными 
или умственными способностями или с 
недостатком опыта и знаний, если они 
находятся под наблюдением и понимают 
связанные с этим опасности.

	• Не позволяйте детям играть с прибором.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	• Не позволяйте детям обслуживать 
прибор без присмотра.

	• При повреждении электрического кабеля, 
он должен быть заменен в сервисном 
центре или специалистом аналогичной 
квалификации.

	• Рекомндованная высота установки 
прибора - более 2,1 м. от пола.

	• Принимайте меры предосторожности 
для исключения обратного потока 
воздуха из дымоходов или других 
приборов, работающих на топливе.

	• Вытяжные вентиляторы могут 
отрицательно влиять на безопасную 
эксплуатацию приборов, работающих на 
газе или других видах топлива, из-за 
обратного потока дымовых газов. Эти газы 
могут вызвать отравление угарным газом. 
После установки вытяжного вентилятора 
необходимо проверить работу приборов с 
открытым дымоходом, чтобы убедиться в 
отсутствии обратного потока.

	• Не перезаряжейте элементы питания

	• Соблюдайте полярность батареек.

	• использованные батарейки утилизируйте 
безопасно.

	• Если прибор не будет использоваться 
продолжительный период, батарейки 
следует извлечь

	• Не допускайте короткого замыкания

	• Не допускайте проглатывания детьми 
батареек или мелких деталей.
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ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Символы, используемые в руководстве

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

прибор должен быть 
отключен от 
источника питания 
перед установкой или 
обслуживанием

Прибор не должен 
эксплуатироваться 
вне температурного 
диапазона, 
указанного в 
руководстве или в 
агрессивной среде.

Не размещайте 
нагревательные 
прибора и пр. 
оборудования 
вблизи кабеля 
питания прибора

Не используйте 
поврежденное 
оборудование или 
провода для 
подключения прибора 

Соблюдайте правила 
техники безопасности 
при работе с 
электроинструментом

распаковывайте 
осторожно

Используйте прибор 
только по 
назначению

Перед проведением 
обслуживания, 
отключите прибор от 
источника питания.

Не повредите кабель 
питания, не складывайте 
предметы на кабель 
питания.

Держите 
взрывоопасные и 
воспламеняющиеся 
продукты вдали от 
прибора

Не вскрывайте 
работающий прибор

Не направляйте поток 
воздуха на открытый 
огонь.

Не устанавливайте в 
помещениях с 
легковоспламеняющим
ися и взрывоопасными 
газами

Не прикасайтесь к 
прибору и пульту ДУ 
мокрыми руками. 

Не разрешайте 
детям пользоваться 

прибором.

Не промывать водой 
электрические детали.

Не перекрывайте 
воздуховод при 

включенном 
вентиляторе

Не устанавливайте 
рядом с 
легковоспламеняющим
ися материалами

Не перерезайте кабель 
и не подключайте снова

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ
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Вентиляционный блок с корпусом  в сборе 1 pc

Комплект крепежа 1 pc

Пульт ДУ в комплекте с батарейкой 1 pc

Инструкция 1 pc

Коробка 1 pc

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕСТА УСТАНОВКИ ПРИБОРА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА.

	• Система вентиляции EV-80 предназначена для подачи , подогрева и фильтрации свежего 
воздуха с улицы в квартирах, домах, офисах, гостиницах, кафе и других общественных 
зданиях. Прибор оснащен PTC обогревателем, подогревающим свежий приточный воздух 
до комфортной теспературы. Не является системой отопления.

	• Прибор предназначен для сквозного настенного монтажа. Телескопическая конструкция 
позволяет установить в стенах от 280 до 470 м.. Удлинение возможно каналом диаметром 
160 мм.

	• прибор требует постоянного подключения к электричеству.

	• Транспортируемый воздух не должен содержать легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных смесей, испарений химических веществ, крупной пыли, сажи и масляных 
частиц, липких веществ, волокнистых материалов, патогенных микроорганизмов или 
любых других вредных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм.

	• Прибор предназначен для установки и использования внутри помещения для подачи 
свежего воздуха. Применимый диапазон температуры окружающей среды составляет 
от -20 до +50 градусов С при относительной влажности ниже 60%.

	• Электроприбор класса II

	• Степень защиты IP X4

	• Из-за постоянных усоршенствований конструкции, некоторые модели могут незначительно 
отличаться от данного описания.
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Instruction Manual fИнструкция  для пользователя и квалифицированного монтажника

Описание ед. Значение

Напряжение сети V 200-240

Частота тока Hz 50/60

Потребляемая мощность вентилятора W 8

Сила тока A 2.2

Обороты вентилятора - 1550/1800/2200

Призводительность в режиме вентиляции m3/h 50/60/80

Производительность в режиме подогрева m3/h 50/60/80

То же в футвх/час. CFM 29.4/35.2/47
тоже в футах/час. CFM 29.4/35.2/47

Уровень звукового давления dB(A) 39

Степень защиты - IPX4

Диаметр воздуховода mm 158

SEC - Class B

Тип крепления - Настенный

Вес нетто kg 3.7

Догрев воздуха °C 25

КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Вентиляционный блок состоит из телескопического воздуховода с регулируемой длиной

и вентиляционного колпака

· Внутренний канал содержит PTC нагреватель, предназначенный для нагрева приточного 
воздуха. Фильтр предварительной очистки и основной фильтр F7 защищают от попадания пыли 
и др. посторонних частиц в помещение.

· Установка прибора может производиться из помещения.

*  Примечание: Мощность нагрева 500 Вт основана на измерениях, проведенных в помещении с 
температура 15 °C и влажность 55%. Следует отметить, что по мере снижения температуры среды 
потребляемая мощность соответственно увеличивается.

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Главный корпус
Крепеж

Монтажная пластина

Мотор

Разделитель

Картридж фильтра

Картридж 

PTC нагреватель

Кронштейн

Внешний воздуховод

PTC 
термостойкий 

корпус

Датчик температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность нагревателя W 500
Фильтр F7

Префильтр
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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим вентиляции: прибор работает с заданной производительностью для 

подачи свежего воздуха в помещение

Перед установкой прибора прочитайте инструкцию
Во избежание оседания и скапливания пыли в помещении, 
запрещена установка в местах, где воздуховод может быть 
перекрыт жалюзи, портьерами, плотными шторами и т.д. 

Установка прибора строго запрещена в близи легковоспламенящихся 
материалов, штор, тканей и пр., а так же в местах, где выделяются 
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы, взвеси, воизбежание пожара 
или взрыва. Несоблюдение инструкции может привести к ущербу, травмам или 
повреждениям прибора.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Режим вентиляции

Режим нагрева

PT
C

Режим обогрева:  включается PTC нагреватель для подогрева свежего приточного воздуха.

МОНТАЖ

1.

2. Соберите внутренний и наружный 
воздуховоды вместе в соответствии с 
толщиной стены. Извлеките внутренний 
воздуховод и вставьте внешний в 
отверстие в стене

Просверлите в стене сквозное 
отверстие диаметром 170-180 мм.

Возьмитесь за кронштей для поворота 
наружного воздуховода и поверните его 
так, чтобы воздухозаборник был правильно  
расположен решеткой вниз. Длина 
воздуховода не должна превышать 
толщину стены, лишнее можно отрезать.
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3. Установите наружный воздуховод так, что-
бы внешнее силиконовое уплотнительное
кольцо плотно прилегало к фасаду.

дом улица

Прежде чем прикрепить монтажную 
пластину, заполните пространство между 
стеной и наружным воздуховодом 
герметиком/монтажной пеной, а затем 
подождите, пока он высохнет.

Установите монтажную
пластину - совместите отверстие 
монтажной пластины с отверстием в стене. 
При установке используйте строительный 
уровень. После этого закрепите монтажную 
пластину на стене при помощи саморезов

Подсоедините проводку, совместите 
основной блок с монтажной панелью. (На 
задней панели основного блока есть 
соответствующие ниши.) Просто 
установите его, никаких других операций 
не требуется.

4. Установите основной блок на стену внутри
помещения и подсоедините провод от 
задней панели основного блока к проводке 
вентилятора и датчику температуры, 
выходящим через внутренний воздуховод.

Задняя панель основного блока оснащена 
сильным магнитом, который притягивает 
корпус к монтажной пластине. (После 
установки, пожалуйста, проверьте, нет ли 
зазора между основным блоком и 
монтажной пластиной. Если да, то это 
означает, что мешают провода. 
Ппожалуйста, извлеките основной блок и 
установите его заново).
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Индикатор функций (RGB-LED) Индикатор состояния (RGB-LED)

1. Индикация 1 из 3 уровней 
производительности.

2. Зеленый цвет - режим 
вентиляции.

3. Синий цвет - режим нагрева.

4. Медленно мигающий красный 
индикатор показывает 
неисправность - ошибка E1/E2. 
Пожалуйста, проверьте рабочее 
состояние прибора.

1. Зеленый индикатор - подключение к 
мобильному приложению. Wi-Fi подключен.

2. Красный индикатор - сигнал о необходимости 
обслуживания фильтров. 

3.
Красный индикатор мигает 3 раза - 
обслуживание фильтров выполнено, сброс 
таймера очистки

4. Красный индикатор медленно мигает - поиск WIFI

5. Желтый индикатор мигает - активирован таймер 
отключения, каждое нажатие кнопки таймера 
означает, что прибор будет выключен через 
3/6/12 часов. Нажмите еще раз, чтобы отключить 
таймер, и индикатор состояния мигнет 1-4 раза 
соответственно.

Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ использует инфракрасные сигналы.
1. Перед использванием пульта, установите батарейку и плотно закрутите крышку батарейного отсека.

2. Стрелка на крыше батарейного отсека должна совпасть с отметкой на корпусе пульта ДУ.

3. Храните пульт ДУ бережно, во избежание несчастных случаев с детьми. 

1. Производительность: Переключение скорости работы вентилятора, 3 скорости.
2. Режим работы: выбор режима вентиляции или обогрева.
3. Ионизация ON/OFF: Генератор отрицательных ионов - опция.

4. Индикация: Выключение световой индикации.
5. Таймер.
6. Сброс фильтра: После обслуживания фильтров держите нажатой кнопку в течение 5 секунд, 

красный индикатор мигнет 3 раза и время 720-часового интервала обслуживания будет сброшено. 
7. ON/OFF: включение/выключение прибора.

РЕЖИМ
Переключение режима 
вентиляции/обогрева.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
3 скорости работы 
вентилятора

ON/OFF
Включение/выключение

Пульт ДУ

Производительность

Индикация

Таймер отключения

Сброс фильтра

Ионизация
опция.

Режим 
работы

ON/OFF
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ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Имя
прибора

Температура 
наружного воздуха

Уровень

производительности

Оставшееся 
время до 

выключения по 
таймеру

Фильтр

Ошибка

Уровень CO2*
Не для всех 
моделей

ВКЛ/ВЫКЛ

Режим работы
(Вентиляция,Нагрев.

E1: ошибка вентилятора

E2: температура 
наружного воздуха 
превышает 
допустимый 
диапазон:
Вентиляция: -20°C до 50°C, 
Догрев: -20°C to -15°C.

Ионизация
(опция)

Световая индикация
Вкл/Выкл

Таймер 
отключения

Сканируйте QR код справа или найдите приложение "Smart Life" в 
Appstore или GooglePlay для установки. Используйте Вашу домашнюю сеть 
Wi-Fi для управления прибором с помощью мобильного приоржения.

1. Подключите Ваше мобильное устройство к 
домашнему маршрутизатору сети WI-FI,
активируйте Bluetooth Вашего мобильного 
устройства, убедитесь, что прибор и 
мобильное устройство находятся в зоне 
действия сигнала WIFI (только для сетей
2.4G).

2. Подключите прибор к питанию, но не 
включайте его. Держите кнопку включения 
нажатой 5 секунд. Красный световой 
индикатор начнет медленно мигать: прибор 
перешел в режим подключения к сети Wi-
Fi и теперь можно использовать смартфон 
для управления.
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3.Откройте приложение Smart Life, 
перейдите на страницу управления, 
нажмите "+" добавить устройство.

4.Приложение получает сигнал от 
прибора, нажмите Add, чтобы добавить 
устройство в сеть.

СБРОС НАСТРОЕК WI-FI

Способ 1

Способ 2

5s

1.Вернитесь на страницу подключения к приложению, 
нажмите и удерживайте устройство, которое 
необходимо отключить, затем внизу появится 
возможность удалить устройство.

2.Нажмите на корзину "удалить устройство" и подтвердите 
успешное отключение устройства от Wi-Fi.

На выключенном приборе нажмите и 
удерживайте кнопку ВКЛ в течение 5 секунд. 
Прибор перейдет в режим подключения к Wi-
Fi, а индикатор состояния будет медленно 
мигать красным цветом. Подождите, пока 
индикатор состояния не погаснет. Ранее 
подключенное мобильное устройство будет 
автоматически отключено от сети, что будет 
означать успешный сброс настроек Wi-Fi.

Fresh air heater

Fresh air heater

5.Нажмите "Добавить устройство", чтобы 
найти сигнал Wi-Fi вашего роутера, 
затем войдите в систему, используя 
пароль WI-Fi.

6.После успешного подключения к Wi-Fi, 
прибор будет подключен к сети и Вы 
сможете перейти на страницу 
управления.
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Предварительный 
фильтр

Основной фильтр F7

Техническое обслуживание 
двигателя и PTC-элемента

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание и уход.
1. Снимите переднюю панель.

1. Извлеките основной корпус из стены

2.Снимите предварительный фильтр, затем с помощью 
отвертки снимите кронштейн и извлеките фильтр F7. 
(Примечание: Рекомендуется использовать ручную отвертку. 
При использовании электрической отвертки отрегулируйте 
крутящий момент до минимального значения.)

3.Фильтр F7 требует регулярной замены.

4.Предварительный фильтр следует регулярно 
чистить, 3-4 раза в год. Его можно промыть водой и 
дать высохнуть перед повторным использованием. 
Также допускается чистка пылесосом. Расчетный 
срок службы пре-фильтра составляет 3 года.

2.Как показано на схеме, аккуратно снимите две 
полоски жалюзи, затем с помощью ручной 
отвертки открутите три винта для 
отсоединения основного блока от вентканала

3.Снимите вентканал и извлеките вентилятор. Для 
очистки крыльчатки используйте мягкую щетку, 
сухую ткань и пылесос. Соблюдайте осторожность 
и не используйте абразивные моющие средства, 
острые предметы или мокрую ткань, чтобы не 
повредить вентилятор (Сохраните направление 
вентилятора после очистки при повторной 
установке).

4.Протрите нагреватель PTC, сотрите 
скопившуюся на поверхности пыль мягкой сухой 
тканью. Будьте осторожны и не используйте для 
чистки ткань, смоченную жидкостью, или острые 
предметы, чтобы не повредить изделие.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Храните прибор в оригинальной упаковке производителя в сухом месте.

В помещении для хранения не должно содержаться агрессивных паров и химических смесей, 
которые могут вызвать коррозию, деформацию изоляции и уплотнений. При погрузочно-
разгрузочных работах и хранении используйте подъемное оборудование, чтобы 
предотвратить повреждение прибора в результате удара или чрезмерной вибрации. 
Соблюдайте требования к погрузочно-разгрузочным работам, применимые к 
соответствующему типу груза.

Транспортировка на любом типе транспортного средства разрешена при условии, что 
прибор защищен от механических и атмосферных повреждений.

Избегайте любых механических ударов во время погрузочно-разгрузочных работ.

Возможные причины: Отсутствие источника питания.
Устранение неполадок: Убедитесь, что прибор правильно подключен к источнику 
питания, и при необходимости внесите необходимые коррективы.

Возможные причины: Низкая скорость вращения вентилятора. 
Устранение неполадок: Установите более высокую производительность.

Возможные причины: Загрязнена крыльчатка вентилятора. 
Устранение неполадок: Очистите крыльчатку.

Возможные причины: Мобильный телефон подключен к сети Wi-Fi 5G. 
Устранение неполадок: Пожалуйста, переключитесь на частоту 2,4 G.

Возможные причины: Температура на улице превышает рабочую температуру устройства.

Устранение неполадок: Это не всегда неполадка, при соответствующей температуре 
устройство будет работать корректно.

Возможные причины: Использование низкого напряжения приводит к тому, что 
нагреватель PTC не может обеспечить нагрев на полную мощность.

Устранение неполадок: для использования устройства установите номинальное напряжение.

Возможные причины: Засорен воздуховод, что приводит к чрезмерному нагреву PTC-
нагревателя и срабатыванию тепловой защиты PTC-нагревателя.

Устранение неполадок: Дождитесь сброса термозащиты нагревателя PTC, затем 
очистите воздуховод от любых загрязнений, таких как пыль и пр., скопившиеся в 
фильтрах, вентиляторе и PTC.  Инструкции по техническому обслуживанию приведены в 
инастоящем руководстве.Возможные причины: Заклинивание двигателя или засорение крыльчатки. 

Устранение неполадок: Выключите прибор. Устраните неполадки, связанные с 
заклиниванием двигателя и заклиниванием крыльчатки. Очистите лопасти. 
Перезапустите прибор.

Возможные причины: Загрязнен фильтр, вентилятор или PTC-нагреватель.
Устранение неполадок: Очистите или замените фильтр, а также очистите вентилятор и 
PTC-нагреватель. Техническое обслуживание PTC-нагревателя и фильтра описано в 
разделе выше.

Возможные причины: Неплотное винтовое соединение корпуса вентилятора с 
воздуховодом или неплотное примыкание пластикового кольцо при креплении 
вентилятора. Устранение неполадок: Затяните винты вентилятора или пластиковое 
кольцо при креплении вентилятора.

Возможные причины: 1) Неправильное подключение к общественному Wi-Fi (например, Wi-Fi в 
торговых центрах, отелях и т.д. Которые необходимо зарегистрировать и войти в систему). 2) На 
маршрутизаторе еще не настроены учетная запись и пароль. 3) Маршрутизатор настроен на 
более высокий уровень безопасности. 4) Вы превысили лимит устройств, которые могут быть 
подключены к маршрутизатору.

Устранение неполадок: Пожалуйста, правильно настройте Wi-FI-маршрутизатор.

Возможные причины: Bluetooth на мобильном телефоне выключен.

Устранение неполадок: Включите Bluetooth на мобильном телефоне для успешного 
подключения к сети.

1. Вентилятор не запускается.

2. Слабый воздушный потк

3. Шум, вибрация.

5. Сбой подключения к Wi-FI.

4. Режим подогрева: отсутствие подогрева воздуха или низкая темепратура.
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